
Handhabungstechnik GmbH

ERGONOMISCHES LASTENHANDLING

SCHWERER LASTEN
ARBEITSRADIUS              2000 mm            3000 mm           4000 mm             SONDERRADIUS                            mm
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STANDARDISIERTES KOMPLETTSYSTEM

TRAGLAST

SAK 125 D1-D4

SAK 250 D1/D2/S

bis 125 kg

KETTENZUG

GESCHWINDIGKEIT: 8 m / 2 min.

OPTIONEN & ZUBEHÖR

Parkbremse

Endlosdrehung um Standsäule

www.kettenzug-schwenkkran.de

HUBHÖHE

bis 250 kg

Ideal zum kontrollierten
Bewegen schwerer Lasten

Für einfache Hebe-
und Transporttätigkeiten

Ergonomisch durch die
verlängerten Handläufe

ELEKTROKETTENZÜGE
in Industriequalität für das Verfahren
von Lasten am Schwenkausleger.

Standard Steuer-Handgri$
mit Tasten-Hubsteuerung

450 mm

SAK 80 D1-D4 bis 80 kg

max. 350°
Drehwinkel 
stufenlos 
einstellbar

Alternative Steuer-Handgri$e
(siehe Prospekt Innenseite)

ELEKTRO  KETTENZUG

STRÖDTER  SCHWENKKRAN -  ALUMINIUM
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KETTENZUG AM ROLLYX-SCHWENKAUSLEGER
MIT STANDSÄULE UND GREIFER-/HANDGRIFFLÖSUNGEN



Vorteile:

•  Traglast gestuft bis
    max. 250 kg

•  Hub Standard:
   4000 mm

•  Drehbereich:
   350˚ Festschlag um
   Standsäule mit
   einstellbaren
   Anschlägen
   
   alternativ:
   360˚ Endlosdrehung
   (auf Anfrage)

•  Schwenkausleger
    mit geringem
    Eigengewicht
    Dadurch geringe
    Massenträgheitskräfte
    bei der Bewegung

Kettenzug

Elektro-Hauptschalter oder
Wartungseinheit (Pneumatik)

Schaltkasten

Drehlagerung

max. 350°
Drehwinkel

(stufenlos
einstellbar)Ergonomischer

Handlauf,

Funktionen
und
Steuerungs-
taster

Beispiel-Komplettanlage (Standardversion)

Handling von Gasbetonelementen

Beispielgreifer:

Parallelspanner für
das Handling von

Gasbetonelementen

ROLLYX
Schwenkausleger

Standsäule

STRÖDTER SCHWENKKRAN -  ALUMINIUM

S C H W E B E N D
T R A N S P O R T I E R E N

KETTENZUG AM ROLLYX-SCHWENKAUSLEGER
MIT STANDSÄULE UND GREIFER-/HANDGRIFFLÖSUNGEN

Handhabungstechnik GmbH
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FÜR DAS 
LEICHTE VERFAHREN
SCHWERER LASTEN

BIS 250 kg.

Haben Sie
grössere Lasten zu bewegen?

Wir finden eine Lösung.
Einfach in unseren

Niederlassungen anfragen!

Daten    Kettenzug       Schwenkausleger
Ident.-Nr.

SAK 125 D1
SAK 125 D2
SAK 125 D3
SAK 125 D4
SAK 125 S
SAK 250 D1
SAK 250 D2
SAK 250 S

Kettenzug

Traglast (kg)
125
125
125
125
125
250
250
250

Hub (m/min.)
8/2
8/2
8/2
8/2

6/1,5
6/1,5

Arbeitsradius

Fahrweg (mm)
3000
4000
Sonder
Sonder

3000
4000

ROLLYX-Schienenprofil

Modell
SR 150
SR 150
SR 150
SR 150

SR 200
SR 200

GESCHWINDIGKEIT: 8 m / 2 min.



Handgri�-
steuerung
mit Drehrohr-
Hubsteuerung

Handgri�-
steuerung mit
mit Motorradlenker

Handgri�-
Steuerung

ERGO-
Handgri�-
steuerung

STRÖDTER  SCHWENKKRAN -  ALUMINIUM

3STRÖDTER |  Kettenzug-Schwenkkran

Handhabungstechnik GmbH

Optionen & Zubehör
•  Endlosdrehung - ermöglicht ein #exibles Arbeiten am Arbeitsplatz 

•  Parkbremse (am Drehpunkt) - dient zur Fixierung des Gerätes in einer
   gewünschten Parkposition 

Das Handhabungsgerät
Der Greifer für das Handling von schweren Lasten wie z.B. Gasbetonsteinen wird am Hand-

lauf zur bereitgestellten, aufzunehmenden Last geführt und von einem passenden Greifer 

aufgenommen. Das Greifen der Last erfolgt mit den Taster „Spannen”. Die Last hängt nun 

sicher im Greifer am Kettenzug und lässt sich leicht per Handgri�steuerung anheben und 

absetzen.  Durch den drehbaren ROLLYX-Schwenkausleger  lässt sich die Last jetzt leicht zur 

Abgabestation verfahren und punktgenau abstellen. Die Last wird durch Betätigung des 

Tasters „Lösen” vom Greifer getrennt, so das der neue Arbeitsgang erfolgen kann. Das Gerät 

bietet dem Bediener im Produktionsbereich die Möglichkeit, lastfrei schwere Lasten von

A nach B zu verfahren, ohne den Rücken zu belasten. Für sehr viele Lasten hat STRÖDTER 

passende Greifer entwickelt, so das für nahezu alle handelsüblichen Produkte Hand-

habungslösungen bereit stehen.

4-Backen-Greifer
für 200 Liter Fässer Parallelspanner für

Gasbetonelementen
und Steinen aller Art

Ladungsträger 
mit Haken

Greiftraverse für
Formbleche aus Stahl

Greiferlösungen für schwere Lasten aller Art!

Nennen Sie uns Ihr Produkt
zur Auslegung eines
geeigneten Greifers.

Einfach anfragen!

Steuerhandgri�e



STRÖDTER  SCHWENKKRAN -  ALUMINIUM

Europa

weltweit

STATECH, Geraardsbergen, Belgien

PRITEC AB VACULYFT, Fjärås, Schweden

DACO, Vitoria-Gasteiz, Spanien

STRÖDTER
Partner
weltweit

HELIX Systems, Homewood, Al. USA

EX-ES, Port Elizabeth, Südafrika

SADE, Harbin, PR China

www.stroedter.de
www.kettenzug-schwenkkran.de

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 6   
59069 Hamm
Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21-0   
Fax: +49 (0) 2385 9 21 21-21 
email:   info@stroedter.de    
internet: www.stroedter.de

STRÖDTER
bundesweit

Niederlassung Nord
27798 Hude 
Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00
Fax: +49 (0) 448 49 20 43 7
email: no@stroedter.de
 
Niederlassung Ost
04821 Brandis 
Tel.: +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax: +49 (0) 342 92 64 13 7
email:  sn@stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN DEUTSCHLAND

Niederlassung Bayern
85375 Neufahrn-Mintraching
Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00
Fax: +49 (0) 8165 92 41 64 3  
email: by@stroedter.de

Niederlassung Baden-Württemberg
70794 Filderstadt
Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49 (0) 711 12 03 06 21  
email: bw@stroedter.de

Niederlassung Süd / West
67240 Bobenheim-Roxheim 
Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00
Fax: +49 (0) 623 9 9 96 55 81
mail: sw@stroedter.de

Niederlassung Ungarn
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
Tel.:       +36 76 54 00 30
Fax:       +36 76 54 00 31
email:   info@lk-hatec.com

Niederlassung Südafrika
STRÖDTER Handling Systems SA
East London
Tel.: +27 74 849 49 50
email: southafrica@stroedter.de 

Strödter
Produkt'lme

im Internet

Strödter
im Internet

Handhabungstechnik GmbH
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PLANUNG  +  STAHLBAU  +  SCHIENENSYSTEM  +  MANIPULATOR  +  GREIFER  +  INSTALLATION  |   SCHLÜSSELFERTIG!



www.kettenzug-schwenkkran.de

STANDARDISIERTES KOMPLETTSYSTEM

ARBEITSRADIUS              2000 mm            3000 mm           4000 mm             SONDERRADIUS                            mm
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TRAGLAST

SAK 125 D1-D4

SAK 250 D1/D2/S

bis 125 kg

KETTENZUG

OPTIONEN & ZUBEHÖR

Parkbremse

Endlosdrehung
um Standsäule

bis 250 kg

Standard Steuer-Handgri#
mit Tasten-Hubsteuerung

450 mm

SAK 80 D1-D4 bis 80 kg

max. 350°
Drehwinkel 
stufenlos 
einstellbarAlternative

Steuer-Handgri#e

STRÖDTER  SCHWENKKRAN -  ALUMINIUM

JA, WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESE HANDHABUNGSLÖSUNG:

SCHWERER LASTEN

BITTE AUSFÜLLEN UND PER FAX DIREKT AN  +49 (0) 23 85 - 9 21 21 - 21

Firma

Ansprechpartner

Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ihr Angebot an uns bitte per             POST              E-Mail             

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH  •  Gabelsbergerstraße 6  •  59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0  •  Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21

E-Mail: info@stroedter.de  •  Homepage: www.stroedter.de  •  www.kettenzug-schwenkkran.de

HIER UNSERE 7 SPEZIFISCHEN ANGABEN:

OPOPTIONEN

Endlosdreh

EN:
4.

ARARBEITSR

 ZUBEHÖR

GSLÖSUNG:

EN & Z

6.

Handhabungstechnik GmbH

Parkbremse

eh
um Standsä

AlAlAlteteteteteternrnative
Steueuer-Handgri#e

Endlosdreh
um Standsä

5.

SAK 125 D1-D

KEKETTENZU

SAK 80 D1-D

7.

Können Sie uns auch schon Angaben zu dem
Arbeitsbereich des Manipulators machen?
Nutzen Sie bitte für diese Angaben diese 
Fax-Rückantwort und senden Sie uns, falls
vorhanden, ein Layout zu?

Welches Gewicht hat die zu hebende Last?

1.

HIER U

1.1.1.1.1.1.1.
1.

 S

WeWeWelches 2.

KöKöKönnen S
ArArbeitsb
Nutzen S
Fax-Rück
vorhande

KöKöKönnen S

WeWeWeWelches 2.

3.

Breite | mm                  Höhe | mm                  Tiefe | mm  

Welche Last möchten Sie handhaben?
Bitte Maße und genaue Bezeichnung hier angeben

STANDARDHUB
KETTENZUG =
4000 mm


	Seite 1

	Seite 2

	Seite 3

	Seite 4

	Seite 5 « Faxantwort Vorlage

